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Anschluss für Aktor mit Neutralleiter

Connection for actuator with neutral conductor①
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Bypass

Optional für Lampen, die in 
Summe weniger als 20W haben 
oder bei Glimmeffekten

Optional for lamps that have a 
total of less than 20W or with 
glow effects

Anschluss für Aktor ohne Neutralleiter

Connection for actuator without neutral conductor③
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Brücke / Bridge

Anschluss von Tastern an den Aktor (mit Neutralleiter)

Connection of push buttons to the actuator (with neutral conductor)②
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Der Anschluss mehrerer Wipp-Taster parallel an die Schnittstelle ist möglich. Es muss sich dabei 
unbedingt um „Schließer“ handeln. Diese leiten den Strom weiter, wenn der Taster gedrückt ist. 
Wichtig: Taster mit Statusleuchten müssen über einen separaten Neutralleiter für die Leuchte 
verfügen. Sonst fließt der Strom der Leuchte über den Aktor ab, was zu Fehlschaltungen führen 
kann.
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It is possible to connect several push 
buttons in parallel to the interface. It has 
to be a normal open contact. This pass 
the current on when the button is 
pressed.

Important: Buttons with status lights 
must have a separate neutral conductor 
for the light. Otherwise the current of the 
lamp will flow through the actuator and 
faulty switching can occur.
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Anschluss von Tastern an den Aktor (ohne Neutralleiter)

Connection of push buttons to the actuator (without neutral conductor)④
Taster

Der Anschluss eines oder mehrerer Wipp-Taster parallel an die Schnittstelle ist nur mit dem 
Typ „Schließer“ möglich. Diese leiten den Strom weiter, wenn die Taste gedrückt ist.

Push buttons

It is possible to connect several push buttons in 
parallel to the interface. It has to be a normal 
open contact. These pass the current on when 
the button is pressed.

Brücke / Bridge
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Abweichende Anschlussdiagramme zur Anleitung 5120

Bedienelemente der Dimm-Aktoren

Control elements of the dimming actuators⑤

Programm-Taste

Program button

Minimale Helligkeit

Minimal brightness

Min Set Reset

1x Licht ein-/aus  - light on/off

5x Reset

4x Zigbee koppeln - pairing

4x Touchlink starten - start

3x Find & Bind starten - start


